日本語 


このページに記載されるを全上のごま意をよ〈わ読みください。 

ユーザーブマニュアルは今後のために大切に保管して〈ださい。 

掃除をする前に、この装置を AC 電源から取り外してください。 

掃除をする際は、液体やスプレーミ先剤をご’使用にならないでください。 

湿った巧などで掃除して〈ださい。 

装置はコン t ントの近くに起き、コン t ントに届きやすいよう設置して〈ださい。 

装置は湿気のある場刷こ置かないで〈ださい。 

装置をを定した場所に置いて〈ださい。装置を不を定な場所に置〈と、をちたり、破損の原 
因になることがあります。 

装置についている穴は通気孔です。装置の加熱を防ぐためのものです。これらの穴は絶別こ 
ふさがないで〈ださい。 

電源に接続するときは、電圧をわ確かめの上、接続して〈ださし、。 

電源〕ードは通行などの邪魔にならないよう配置して〈ださい。電源〕ードの上には何も置か 
ないで〈ださい。 

装置に関するすべてのを意事項および警告事項をよく守ス〈ださい。 

装置を長期間ご’使用にならない場合は、変圧器の破損を防ぐため、コン t ントからかしても' 
いてください。 

义おや感電の恐れがありますので、穴などに液体ををぎ込まないで〈ださい。 

装置の解体は絶対におやめ〈ださい。を全上の配慮から、装置の解体はき門技師にのみ許 
巧されています。 

次のような状況が発生した場合は、すぐにま門技師にわ問い合わせ〈ださい： 

( a ) 電気コードやプラヴ I が破損した場合。 

( b ) 装置に液体がこぼれた場合。 

(C) 装置が湿気のある場巧に置かれた場合。 

州装置がうまく作動しない場合や、ユーヴーブマニュアル通りに操作しない場合。 

( e ) 装置を落としたり、破損した場合。 

の装置に明らかな破損の傾向がある場合。 

この装圍ま、エアコンのなし、密封環境に放置しないで〈ださし、。60で （140 平)な上の場所に 
保管すると、装置を破損する恐れがあります。また、 IEC 704-1 :1982に基义装置の音量圧 
カレべルは、 70 dB ( A ) (を含む)な下です。 

危険：この装置を開くと、目に見えない放射能が発生しますので、直接触れないで〈ださい。 
FDA 放射線標準、21 CFR 第 J 項を満たしています。 

レーヴーバワ ー: ウェープ長さマ 83±3 mm ( CD ); 658±3 nm ( DVD ) 

放出能力：： 0.7 mW 
レーヴーダイオード: class 3 b 


安全上のごを意 
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ごを意 


!!ドライブを自ら解体しなしぶ〈ださい。力 
パーを 取り外すと、危険性のある レーザー 
光線や電圧に触れる恐れがあります。欠 
陥のあるドライスま、わ買い上げ店に返品 
し、専門技師に修理を依頼することを強く 
お勧めします。 


. ドライプの郵送やあ品には、本来の捆包をがまし乂ださい。この商品の捆包は、ドライプが運送 
をイ牛に而 f えるよう言を計され、テストされています。 

. ディスウは清潔に保ちましょう。レ〕ーディンヴ前に柔らかい、きれいな巧でディスウの表面をふき 
巧ることにより、データの完全性が高まります。 

. 各国の著作権まが各き作の再製などを管理しています。ご利用になる際は、無許可でき作 
を再製することが違まとなることもあ0ますのでごを意ください。 

.HDD からデータを〕ピーする方が、"オン•ザ•フライ〕ピーモード"で〕ピーを実行するよりも成功 
率が高〈なっています。よって、イメージファイルの作成に十分なバッファスぺース (CD の場合は 
少な〈とも 650MB、DVD の場合は 5GB; わ使いのドライブが Double Layer DVD+R ま 
たは Dual Layer DVD-R への書き込みに対応してし、る場合、最ほ 9GB の容量が必要です 
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はじめに___ 

本巳 D 口’ルーレイデイスウ) ROM ドライスホ、 CD、DVD および BD の読み込みで、プロ品質並みのバ 
フォーマンスを実現します。本機は Windows プラヴ&プレイに対応してし、ます。本ドライブのフラッシュ 
メモリは、ドライブを開けることなく、インターネットを通して最新のファームウェアバージョンに更新するこ 
とができます。 


BDROM ドライプでできること 

• BD-R / BD-RE / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW 、 CD-R 、 CD-RW ディスク 
の再生。 

• 音楽 GD の再生。 

• VCD/DVD/BD ムービーの再生。 

• DVD / BD に保巧されている対話型参を資料へのアウセス。 

BD の場合： 

• BD-ROM / BD-R SL / BD-RE SL メディアの読み込み 

DVD の場合： 

• DVD-ROM / DVD+R / DVD-R / DVD+RW / DVD-RW / DVD+R9 / DVD-R9 
デイスウの読み込み 


CD の場合 

• 全ての CD-ROM と CD-R メディアの読み込み、 CD-RW と CD-DA (才ーディオ）メディアの読 
み込み 





形式の互換性 

BD 読み込み： BD-ROM Version 1.3 

DVD 読み込み： DVD-ROM single/dual layer (PTP, OTP), DVD-R, DVD+R, DVD+R9, 
DVD-R9, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (DVD-RAM 読み込み対応のドライプのみ） 

CD 読み込み： CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, 
Video CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, および CD-RW 
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システム t き^ 
システム環境 


を定した読み込み/書き込み/書き換えバフォーマンスを保証するために、次の特徴を持つ旧 MS 
換性 PC システムが推薦されます。 








* 傷考む 

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection (高帯域デジタル•コンテンツ•プロテ 
ウシヨン) 

DXVA: Direct X Video Acceleration (タイレクト X ビデオ•アクセラレーシヨン) 

DV:: Digital Visual 柄化け ace (デジタル•ピデオ•インターフエース) 

HDMI: High Definition Multimedia Int がね ce (高解な度マルチメディア•インターフエース) 
COPP: Certified Output Protection Protocol (認証済み出力保護プロトコル) 

* 伊を 2. 

高解像度 BD ムービー再生にお窗めの CPU 要件こ 


Intel CPU 

推奨 

Pentium EE 

840(3.2G) 、 955(3.4G) 

Pentium D 9xx Series 

945(3.4G) 、 950(3.4G) 、 960(3.6G) 

Core Duo 

T 2500 (2G) 、 T 2600 (2.16G) 、 T 2700 (2.33G) 

Core 2 Duo 

E 6300 (1.8G) 、 E 6400 (2.13G) 、 E 4500 (2.2G ) 、 
E6550(2.33G) 、 E 6600 (2.4G )， 

E 6700 (2.66G) 、 E6750(2.66G) 、 

E6850(3.0G) 、 X6800(2.93G) 、 Core 2 Quad 
Q 6600 (2.4G) 


AMD CPU 

推奨 

Athlon 64 FX 

FX-60(2.6G) 、 FX-62(2.8G) 

Athlon 64X2 

4200+(2.20) .4400+(2.20) 、 4600 +(2.4G ) 、 
4800+(2.40) . 5000+(2.60) . 5200+(2.60). 
5600+(2.80) .6000+(3.00) . 6400+(3.20) 

Turion 64 FX 

TL-60(2.0G) 
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図：己 D ROM 朽イブ正面図の代表例に使用の朽イブと異なる場合があります) 
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背面図 

シリアル ATA ドライプ: 



図'' シリ7ルの A ドライブの背面図 


シリアル ATA 電源コネウタ 

DC 電源入力用15ピンコネウタ 

シリアル ATA データコネクタ 

シリアル ATA デー5インターフ I- ス用7ピンコネクタ 













シリアル ATA ドライプのハードウエアイン兰卜ール_ 

1. PC の電源を切り、すべての電源〕ードを取りかします。 

2. PC カバーの 取りかしち につし、 ては、 PC のユーヴーズマニュアルを 参照して〈ださい。 

3. 空のベイを見つけ、ドライプをこのペイにスライドさせ、4つのネジでドライブを固定します。 

4. シリアル ATA データケーブルを、 PC のマザーボードまたは PCI 力ード上にあるプライマリまた 
は t カンダリシリアル ATA ポートに接続します。 

5. シリアル ATA データケーブルのもうド[方をドライプに接続します。 

メゎ PUTJI ^ ATA データケーカロネウタのピンの定義は、下図と同様です。 

6. (オプション）シリアル ATA 電源アダプタには4ピンを使用する必要がある場合があります。これ 
は、 PC 電源の電源〕ネウかこより異なります。もし必要な場合、この4ピンを PC 電源からシ 
リアル AT A 電源アダプタに取口付けます。 

7. シリアル ATA 電源コネクタをドライブ背面の電源コネウタに接続します。 

メモ:シリアル ATA 電源〕ネウタはシリアル ATA デ-$ケ-カレよりも大きいサイスです。 
シリアル ATA 電源]ネウタのピン定義は、下図と同様となります。 

8. PC ケースを元に戻し、電源〕ードを接続します。 



POWER 


DATA 


図'' シリアル WA ドライブの背面パネル 
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操作方法 


デバイス-ドライバとソフトウェアのインストール 

ご使用の Windows システムにはすでにデバイス • ドライバが搭載されておりますので、ドライブをイン 
ストールすれば即時にドライブが使用でき、 CD - ROM や DVD - ROM からソフトウェアをインストール 
し、 t ツトアップすることができます。しかし、デイスウへの書き込みや市販のムービー再生と し、 つたドラ 
イブの全機能をま用する口ま、追加ソフトのインストールが必要となります。 


BD ROM ドライプを使用するには： 

♦ CD-ROM ドライブとして使用する場合： Windows オペレーティンヴシステム 
(Windows Vista , WindowsXP 、 Windows 200 0) のほとんどに、一般的な CD - 
ROM デバイス-朽イパが搭載されているため、インストールすると即時に、巳 D ドライブ 
の機能を標準の CD - ROM ドライブとして使用できます。これらオペレーティンヴシステ 
ムのいずれかをご’使用の場合、 CD の読み込みや再生に、追加のソフトウェアをインス 
卜-ルする必要はありません。 

♦ DVD-ROM ドライブとして使用する場合:ほとんどのオペレーティンヴシステム上で、イ 
ンストル後即時に、ドライブ機能を DVD - ROM ドライブとして巧用することもできま 
す。これらオペレーティンヴ I システムのいずれかをご巧用の場合、 DVD の読み込みや再 
生に、追加のソフトウェアをインストールする必要はありません。 

♦ 巳 D-ROM ドライプとして使用する場合： WindowsXP で BD メディアのコンテンツに 
アウ t スするには、 UDF リーヴーソフトをインストールする必要があります 。 Windows 
Vista では、インストールされるとすぐに BD - ROM ドライブとして機能します。 BD を 
読み取るために追加ソフトをインストールする必要はあ0ません。 


ソフトウエアをインストールするには： 

ソフトウ I アディスクをドライプに巧入し、画面上の指示に従って、ドライブ付属のソフ 
トウエアをインストールしてください。 
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トレイのロードとアン□ー ド 

(1) トレイを引き出すには 、 BD ROM ドライブの電源がオン状態の辟こ、フロンいなル 
上のイジェウトボタンを押してください。 

(2) トレイのへこみ部分にデイスウのラペル面を上にして置きます。デイスウがトレイに水平に 
なるよう気をつけてください。 



(3) イジ巧卜•ボタンをもう一度押すと、数秒レ: I 内にトレイはスライドして戻ります。 

















再生 


VCD 、 DVD 、 BD の再生 

本ドライプで市販の VCD 、 DVD 、 BD ムービーを再生する口ま、ご使巧の PG に BD 再生ソフトがイ 
ンストールされている必要があります。 PC に BD 再生ソフトがない、または BD 再生ソフトを入れ替 
えたい場合、同捆のソフトウ I ア CD から適切なアプリケーシヨンをインストールしてください(前ぺージ 
参照)。 

地域コードが設定された DVD の再生 

DVD によつては、北ホやヨー□ツバなどある地域で再生できるよう〕ード設定されているものがありま 
す。 

BD 朽イブの出荷時口ま、地域〕ードが予め設定されていません。それに代わり、地域設定された 
DVD を BD ドライプに初めて挿入すると、 DVD 挿入という動作でドライブに地域〕ードが設定されま 
す。 

地域 コー ドの異なる DVD を後から挿入すると、地域 コー ド変更の許可を促すプロントが表示されま 
す。変更を許可しない場合、 DVD は再生されません。変更を許可すると、 BD ドライブの地域〕一 
ド設定が変更されます。 

を意： BD ROM ドライプの地域]-ドは、 5 回のみを更可能です。それな陶よ、ドライブの〕ード 
設をを変更できません。 （5 回の変更制限に達すると、 DVD 再生ソフトが警告を表示します。） 

ソフトウエアとマニュアルについて 

レコーデインヴや再生ソフトに関する詳細なユーザーブマニュアルは、ソフトウエア本体のインストール 
時に自動でコンピュータにインストールされます。 


13 







トラプ J レシ: L - テインク’ 

己 D ROM ドライブのインストール中または使用中にトラカレが発生した場合は、な下の情報をご’参 
照ください。 

読み込みの問題 


を状 

考えられる原因 

解決法 

動作しない 

電源が入っていない 

• 電源コードが(すべての接続箇所で)ま全 

に}ま続されているか確認、してください。 

SATA ケーカレが適切に接続 
されていない 

• SATA ケーブルとコネウタが故障していな 

いか(ピンを入含:に点検してください)、両 
側が接続されているか確認してください。 

BD ドライブが認識されな 
い 

電源ケーカレが適切に接続さ 
れていない 

• 電源コードが(すべての接続箇所で)ま全 

に}ま縮されているか確詰 I してください。 

SATA ケーカレが適切に接続 
されていない 

• SATA ケーブルとコネウタが故障していな 

いか(ピンを入念に点検して〈ださい)、両 
側が接続されているか巧認してください。 

ディスク読み込み時のノイ 
ズが大きすぎる 

ディスウの口ードがアンバランス 

• ディスウを別のディスウと交換してください。 

ステッカーかラペルが表面にイ寸 
着している 

• ディスクに傷がつかないようを意しながら、 

ステッカー/ラペルを t 真重に剥がしてください 

トレイが開けられない（イ 
ジェゥト） 

ソフトウ I アによりドライブがロッ 
ウされている 

• ソフトウ I アの起動が完了するまでお待ち 
ください；もしくは 

• ソフトウェアの起動を停止してからイジェウ 
卜を押してください。 

ディスクがトレイに正しくたット 
されていない 

• ドライブの電源を切ってから、かさな棒や 

ぺーパークリップをエマージェンシィイジェウト 
ホールに差し込みトレイを引き出してくださ 
い。 

最低 2 回書き込まれた 
CD-RW ディスクの前 t ッ 
シヨンの読み込みができな 
い 

"Load Contentsp ンテンツ 
の 口ード )" または "Import 
Session(l2 ッシヨンのインポー 
卜"が、書き込み過程で選択 
されなかった 

• 新しいデータをディスウに書き込む際、 

"import previous sessions (刖セッソョ 
ンのインポート)"が正しく選巧されている 
か確詰[してください。 

ディスクに欠陥があるか壊れて 
いる 

• 常に高品質メディアをご使用くださし' 

• 常にディスクは慎重に取り扱い、清潔に 
保ってください。ディスク表面に深い傷や 
指紋、他の巧れがつくと、ディスクが読み 
込めなくなることがあります。 

ディスクが逆さまに}串入されて 
いる 

• トレイからディスウを取り出し、ラペル側を 

上に向け再度挿入してくださし、。 
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